





















使用说明书






电脑控制器



	深圳市经纬纵横科技有限公司

	地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦A座908室

	网址：www.isurpass.com.cn

	热线：4006119595


经纬纵横科技
ISURPASS TECHNOLOGY


中国制造 2017 
结构示意图



图1 转发器

产品安装与使用



1.安装
1） 从包装取出产品。
2）将开关控制线（Q-1,Q-2）接电脑开关两端。
3）将检测线（S1）接电脑+5V线（此线需与电脑开关状态同步）。
4）给控制器上电。
2.添加设备进入网关
1）运行手机端的小白管家应用软件 。
2）登录。
3）在首页，点击右上角的添加按键。
4）输入产品名称，设类型选择zwave设备，点击“开始添加”。
5）快速连按3次“添加/删除按键”。
6）根据APP提示，重复快速连按3次“添加/删除按键”。
7) 完成设备添加。
技术参数



	产品型号
	

	工作电压
	12VDC

	待机功耗
	≤0.5W

	接口类型
	[bookmark: _GoBack]干接点

	传输速率
	9.6/40/100kbps

	工作频率
	868.42MHz （通讯模块适用）

	无线距离
	≤30m(室内)，≤100m（室外） （通讯模块适用）

	工作温度
	5-45℃

	工作湿度
	10%-70%RH

	安装方式
	台面
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